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MaRe in mm

Dimensions in mm
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Connection liquid side, not lockable

Anschliisse / sHeade | SHEHC | 5picasel
Connections 475 565 S 770
665 +

Saugabsperrventil, Rohr L)*

sy pougmep A0 mm/ 2ol | 553 3ig+ | 421508 | 42— 1 578"
Suction line valve, tube @ (L)* mm /inch

*

ov Druckabspgrrvennl, Rohr @ (L) mm / Zoll 22— 7/8" 20_7/8" | 28-11/8"
Discharge line valve, tube @ (L)* mm /inch
Flussigkeitsaustritt, Rohr L)*

FLa 20 20 mm/Zoll| 6 ggr | p2_7/8 | 22-78"
Liquid outlet, tube @ (L)* mm /inch
Flussigkeitseintritt, Rohr L)*

FLE 20 ZAC) mm/Zoll| 6 g | p2_7/8 | 28-1 18"
Liquid inlet, tube @ (L)* mm /inch

sl Anschluss Sicherheitsventil 2ol inch 12" NPTE
Connection safety valve
Anschluss Fliissic b b .

Y1 nse us ‘u v‘ - avsperrbar Zoll/inch 7/16" UNF
Connection liquid side, lockable
Anschluss Fliissig nicht absperrbar .

Y2 Zoll /inch 7/16" UNF

(L)* = Létanschluss
(L)* = Brazing connection

Weitere Anschliisse siehe Mal3zeichnung Verdichter
Further connections see dimensional drawing compressor
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MaRe in () fiir SHG(X)44e/475-4 SL + 565-4 SL + 665-4 (S)L + 770-4 L

Dimensions in () for SHG(X)44e/475-4 SL + 565-4 SL + 665-4 (S)L + 770-4 L

Luftgekihlter Verflissigungssatz / Air-cooled condensing unit

Zeichn.-Nr. / Drawing no. :

Typ/ Teile-Nr./ |Typ/ Teile-Nr./  |Typ/ Teile-Nr./  |Typ/ Teile-Nr./
r type part-no.  |type part-no. type part-no.  |type part-no.
- - - - SHG44e/475-4 SL 16190 |SHGX44e/475-4SL | 16198 1.1023-16193.1 0 b
h l - - - - SHG44e/565-4 SL 16191 |SHGX44e/565-4 SL 16199
SHG44e/665-4 L 16188 SHGX44e/665-4 L 16196 SHG44e/665-4 SL 16192 SHGX44e/665-4 SL 16200
SHG44e/770-4 L 16189 SHGX44e/770-4 L 16197 SHG44e/770-4 SL 16193 SHGX44e/770-4 SL 16201
Bestehend aus / composed of:
_ _ GuBtoleranzen / General casting tolerances: Zeichnungs-Nr. / Teile-Nr. / Blatt / MaRstab / | Werkstoff (Zeile 2+3 alternativ) /
Aggregat Bezeichnung / Verdichter | X-Verdichter Sammler N Drawing-No. Part-No. Page: Scale: Material (Line 2+3 alternative):
unit description Teile-Nr. / Teile-Nr. / Teile-Nr./ |[Inhalt (Ltr.)/ Baumustergeprift / Type examination: }—\ -
compressor | X-compressor | receiver |volume (Itr.) Nein / No 1 1023 _16193 1 1/4 % -
part-no. part-no. part-no. Gewicht / Weight: (kg) - * il -
Al eintoleranzen / General tolerances intion:
SHG(X)44e/665-4 L 16156 16164 60033 23.0 DIN 150 2768-mK Benennung / Description:
SHG(X)44e/770-4 L 16157 16165 ‘ iiber / above Yrs>%/ﬁ 120| 400 A _ S H G 4 4e / 7 70_ 4 S L
SHG(X)44e/475-4 SL 16158 16166 60032 14,0 bis / up to 3077420 4\030\1000 U - SHGA46/770-4 SL
+ + + + - -
SHG(X)44e/565-4 SL 16159 16167 60033 230 $0.1/#0.2|+0.3|+0.51+0.8 e
_ ) UnbemaRte Radien / Undimensioned radii: - Oberflachenangaben / Oberflachenbehandlung, Harte / Treatment of surface, Hardness: Ausgangsteil, Rohteil /
SHG(X)44e/665 4 SL 16160 16168 Indication of surface texture| - Base part, Raw part:
SHG(X)44e/770-4 SL 16161 16169 60034 35,0 DIN EN 150 1302 - B
ieferant muss sicherstellen, dass die -
I&or%‘s\onssu \%:rs;:ggu ur si‘chg\gg ‘ Rz 16 63 @ Rz 16 Rz 12 26,3 ‘ v/m . .
Transport). Status: in Bearbeitung (CAD)
The supplier_hasTo_ensure the~delivery of parts @/ Ww w W V Ersatz fiir / replacement for:
in pr conditions  (corrosion ention,
aging for safe transportation). -
Verwerung Su“,l'é'ewme,,ugé {elm‘ﬁ:‘ﬁfﬁ;g e ‘Veris}ggékggteg K.-Auftrag / C.-Task: - Kunde / Customer:
e R B T Workpiece edges | pyqieyeiter / Project leader: - :
Rgecrhle fur den Fall der Patent-, r— Datum / Date Name
° - o = T 0b | Olsumptheizung auf die andere Seite verlegt 10043 27.03.17 | S.Biittner | D. Widmaier [y =
e mproducir, desln and ulgoln of e Erstellt_/Drawn 18.05.16 _|S. Bilttner
hers without express authorization is| Oa | Betrifft Blatt 2+4 9958 16.01.17 |J. FaBbender | D. Widmaier - .
,C:?glfbnutgufzf:enders wil be heid lable for the Gepruft / Verified 18.05.16 B. Zuder
t . Al 1 t| " i A
e grant of & patent, ity moder or "design | Zust. / Rev. And.-Nr. / Mod-No. |Datum / Date Bearb. / Edited | Gepriift / Appr. [MaB / Dimension Passung / Clearance GEA Bock GmbH - Benzstrale 7 - 72636 Frickenhausen - Germany - www.bockde | Freigabe / Approved 18.05.16 A. Layh
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