%@ lecumsest

Compresor
Caodigo de tension : AA

Frio Comercial Positivo (HP)

R134a/R513A

Potencia frigorifica nominal

AE4460Y-AA3C

115V 1~ 60 Hz

AE4460Y-AA3C

Potencia sonora

Condiciones Frecuencia Watts BTU/h ISO3745 /1SO 3743-1
EN12900 / R134a 60 Hz 1543 5262 62 dBA
EN12900/ R513A 60 Hz 1570 5353 62 dBA

Cilindrada (cc) 15.09
Peso neto (kg) 114
Cantidad de aceite (cc) 380.0
T Tipo de aceite P.O.E
Expansion Capilar/regulador de presion
| Enfriamiento Ventilado
g Fase principal (Ohm) 0.77
a Fase auxiliar (Ohm) 3.75
Intensidad
= \ : / Nominal (A) 7.33
l 8 .‘;\1‘; . B IéJ_) \l] Maxima (A) 13.47
| ————— T { — De arranque (A) 49.0
| =
PROCESS TUBE DISCHARGE TUBE SUCTION TURE
i Tipo de componentes eléctricos CSR
i Protector T8600
Temporizacién 6.5s - 16s/22.50 A

158

* EN12900 : T°Cond. 50.0°C / T°Evap. 5.0°C / T°Gases Aspirados. 20.0°C
T°Subenfriamiento. 0.0K

Homologaciones :

g

Temperatura de apertura
Temperatura de cierre

Condensador de arranque
Condensador de marcha

Relé de potencial
Activacion
Desactivacion

Didmetro exterior del tubo
@ del tubo de aspiracion
@ del tubo de descarga
@ del tubo de carga

Tecumseh se reserva el derecho de modificar la informacién contenida en este documento sin preaviso

135°C
61°C

270 yF/ 165V
30 uF /400 Vv

RVAQAE**
149/163V
35/77Vv

9.5 (3/8")
6.35 (1/4")
6.35 (1/4")
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Tecurstsess

Tension AA : 115V 1~ 60 Hz

AE4460Y-AA3C

Les performances sont données dans les conditions EN12900 : Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew Sous refroidissement : 0.0K
The performance data are in EN12900 conditions : Return gas : 20.0°C
Dew Condition Subcooling : 0.0K
60 Hz R134a
N°3106
4| T condensation |5 | T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1| P frigorifique (Watt) 508 666 852 1072 1330 1632 1983 2388 2853
2 | P absorbée (W) 349 391 433 477 524 576 633 699 773
3| I absorbée (A) 3.96 4.21 4.49 4.82 5.19 5.59 6.03 6.51 7.03
40 1| P frigorifique (Watt) 426 575 746 946 1179 1451 1766 2131 2550
2 | P absorbée (W) 352 404 454 504 556 612 673 740 814
3| I absorbée (A) 3.98 4.29 4.64 5.02 5.44 5.91 6.41 6.95 7.53
50 1| P frigorifique (Watt) 482 638 816 1023 1264 1543 1866 2238
2 | P absorbée (W) 406 467 526 586 648 714 785 863
3| | absorbée (A) 4.35 4.76 5.21 5.69 6.21 6.77 7.37 8.00
60 1| P frigorifique (Watt) 529 687 867 1075 1317 1598 1922
2 | P absorbée (W) 470 541 611 683 756 833 916
3| I absorbée (A) 4.87 5.37 5.91 6.49 7.11 7.77 8.47
60 Hz R513A
N°3182
4| T condensation |5 | T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1| P frigorifique (Watt) 585 753 945 1165 1417 1706 2036 2411 2835
2 | P absorbée (W) 387 429 469 511 558 614 682 766 870
3| I absorbée (A) 4.40 4.61 4.86 5.16 5.52 5.96 6.49 7.14 7.91
40 1| P frigorifique (Watt) 480 636 814 1016 1248 1513 1816 2160 2550
2 | P absorbée (W) 383 438 489 537 588 645 711 789 884
3| I absorbée (A) 4.34 4.66 4.99 5.35 5.76 6.23 6.77 7.41 8.17
50 1| P frigorifique (Watt) 523 680 859 1064 1300 1570 1878 2229
2 | P absorbée (W) 431 497 558 617 680 748 825 916
3| I absorbée (A) 4.64 5.07 5.52 5.99 6.51 7.09 7.75 8.50
60 1| P frigorifique (Watt) 556 706 879 1080 1311 1578 1884
2 | P absorbée (W) 490 568 641 714 789 871 962
3| I absorbée (A) 5.09 5.64 6.20 6.79 7.43 8.12 8.89

1 =cooling capacity 2 =power input 3 =current 4 = condensing temperature 5= evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
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